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Product Specifications

AVAILABLE FINISHES / FINIS OFFERTS / DISTINTOS ACABADOS:
• Polished Chrome / Chrome poli / Cromo lustrado (CP)

• PVD Brushed Nickel / PVD Nickel brossé / PVD Níquel cepillado (BN)

• Oil Rubbed Bronze / Bronze poncé á l’huile / Bronce lustrado al aceite (ORB)

• Matte Black / Noir Mat / Negro Mate (BLM)

APPLICABLE STANDARDS/CODES
Specified model meets or exceeds the following:

NORMES ET CODES APPLICABLES
Le modèle spécifié est conforme aux normes 
suivantes ou les dépasse:

NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES
El modelo especificado reúne o sobrepasa las 
siguientes condiciones

• EPA WaterSense

• ASME A112.18.1/CSA B125.1

• IAPMO/cUPC

LTSCR-CP
LTSCR-BN
LTSCR-ORB
LTSCR-PN
LTSCR-BLM

FEATURES
• ½"-14 NPSM Shower Head Outlet 
• ½"-14 NPSM Handshower Outlet 
• Adjustable Handshower Holder
• Handshower / Shower Head Diverter 
• Integral Check Valve 
• Single Function Rain Can Showerhead
• Three Function Handshower with Pause Feature
• 59" Flexible Stainless Steel Hose 
• Max Flow Rate: 2.0 GPM @ 80 PSI for Showerhead and 

Hand Shower
• 100% Factory Pressure Tested 

CARACTÉRISTIQUES
• Sortie de pomme de douche ½ "-14 NPSM 
• Sortie de douche à main ½ "-14 NPSM  
• Soutien de douche à main réglables 
• Inverseur pour douche à main / pomme de douche 
• Clapet intégré 
• Pomme de douche à fonction unique
• Douche à main à trois fonctions avec fonction pause
• Boyaux flexibles en acier inoxydable 59 po 
• Débit maximum: 2,0 gal/min à 80 lb/po² pour pomme de 

douche et douche à main
• Pression vérifiée en usine- 100%

CARACTERÍSTICAS
• Salida de cabeza de ducha de ½ "-14 NPSM 
• Salida para ducha de mano NPSM de ½ "-14 
• Sosten para ducha de mano ajustables 
• Desviador para la ducha de mano / cabeza de la ducha
• Válvula integrada de control de reflujo 
• Ducha de una sola función
• Ducha de mano de tres funciones con función de pausa
• Mangueras flexibles de acero inoxidable de 59" 
• Flujo máximo: 2,0 GPM @ 80 PSI para ducha y ducha de 

mano
• Probado en fábrica bajo presión al 100%

Shower Column Rail
Rail de soutien pour douche
Riel de ducha de columna
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